
Схема подключения GSM-сигнализации Призрак-8xx/M2, 800/Style

Призрак 800-й серии а е 3 (4-pin)
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*Максимальный ток через нормально разомкнутый контакт ограничен сечением (0,35 мм2) провода Ток потребления: в режиме передачи (импульсно) до 1 А, в режиме приема до 20 мА**

Желтый и желтый/черный провод 
для блокировки методом разрыва силовой цепи 
Желтый и желтый/белый провод можно
использовать для блокировки датчиков методом шунтирования.

Выходы на блокировку:
•

•
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замкнутый контакт
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Возможна установка на двигатель а/м – 
см. пункт «Назначение внешнего датчика температуры» 
в меню «Настройка автоматического запуска двигателя»

Датчик температуры салона (заводская установка) 

• Не допускается установка более одного реле, работает по алгоритму нормально замкнутого реле. Изменение алгоритма не предусмотрено
• Блокировка двигателя осуществляется при начале движения а/м. Информацию о движении а/м Призрак получает по CAN-шине
• Если центральный блок извлечен, реле блокирует двигатель  посредством встроенного акселерометра (при начале движения)
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Управление (питание) передними
парктрониками

Выключение автозапуска

Запрет тревоги при открытии
багажника со штатного ключа
или keyless
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В зависимости от а/м:
Импульс при аутентификации/
Альтернативное управление ЦЗ
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замка капота/Альтернативное
управление ЦЗ
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Запрограммировать и подключить: 
• Если нет данных в CAN-шине о положении капота
• Не подключен вход №14 разъема X1. 

Программирование описано в документации
на HCU-230

Блокировка двигателя
(заводская установка)

К цепи а/м с некоммутируемым напряжением 

Или к програм. выходу (разъем X1, X2)
Призрака с назначенной функцией №37 
«Включение модуля обхода штатного 
иммобилайзера (автозапуск)» 
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выход (-)/вход (-)
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Открытие
замка капота
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к силовым цепям а/м

*

од (+)

од (+)

од (+)

од (+)

од (+)

4евый

1

5красный

2

6

3елтый

*К цепи питания силового замка зажигания
К цепи а/м с некоммутируемым 
напряжением или к контакту
№18 разъема X1 

К кузову а/м или
к контакту №9 разъема X1 
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В зависимости от а/м назначение 
выводов конфигурируется 
автоматически – устанавливается 
нужная cхема. 
Схему можно выбрать вручную – 
см. «Схемы подключения ESM-250» 
и аналогичный пункт в меню 
«Настройка автозапуска двигателя».Т

Замок 
зажигания

Кнопка 
Start/Stop

*В штатном ключе а/м припаять к контактам
 вместо элемента питания

Используется для а/м с кнопкой Start/Stop
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Цифровая шина последовательной передачи данных 
для подключения дополнительных устройств «ТЭК электроникс»

Возможна установка в салоне или за бортом. См. меню «Конфигурация 
аппаратных функций»,  пункт «Назначение внешнего датчика температуры»

Датчик температуры двигателя

Подключается к CAN-шине а/м при небходимости (см. Integrator)

Альтернативное 
управление аварийной 
сигнализацией

Подключение к цепи а/м с коммутируемым/
некоммутируемым напряжением +12 В

*Типовое значение тока потребления
в рабочем режиме/режиме покоя12*

Управление сиреной (+)
(заводская установка)
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ро ра . выход (+ -)
1

с изменяемой полярностью

1

Програм. выход (+/-)
с изменяемой полярностью
Програм. выход (+/-)
с изменяемой полярностью

Програм. выход (+/-)
с изменяемой полярностью

Програм. выход (+/-)
с изменяемой полярностью

1

1

1

11 елтый

10

1

2 елтый

12 коричневый/желтый

3 коричневый

13 коричневый красный

4 коричневый

14 зеленый/черный

5

15 синий красный

6

7

16 елтый

8

9 черныйчерный

18 красный

71 розовый/черный

2 красный

1 синий

Контроль положения капота

H
.R 1

2 елтый

4

3

Разъем X3 (4-pin)

Преобразователь напряжения 12В/3В
(обходчик иммобилайзера)

Сторонний обходчик 
иммобилайзера

H
.R

+12 

TP-BUS

1

1

1

Выход (-)

Выход (-)

Выход (+)

Выход (+)

Выход (+)

Выход (+/-)*

Выход (+/-)*

Вход (+)

Вход (+)

Вход (-)

Вход (-)

Вход (-)

*С изменяемой 
полярностью

9красный

81черный

8елтый

71синий

7

61

6

51

5елтый

41

4оран евый еленый

31

3

12

2

01черный

1

11
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Сирена
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Подключается к CAN-шине а/м (см. Integrator)

Беспроводное реле pLine-221 (для Призрак-820/840)

TP-BUS

черный

*Не используются
*

*

«Зажигание 1» подключить к цепи а/м с коммутируемым
  напряжением через предохранитель 3 А.
  Например: цепь зажигания, форсунки, катушки зажигания и т.п.

Использование встроенного
обходчика «ТЭК электроникс»

Использование внешнего
обходчика Fortin

Использование внешнего
обходчика iDataLink

Immo

Подключение к а/м —
см. Integrator

черный

синий

красный

1

2

3

4

белый/черный

черный

красный

синий/белый

2

3

4

1

красный

черный

желтый

LINWebasto (W-bus),
Eberspächer

Immo ComfortControl
Mazda

или или

или

или

Полож. cигнал

Подключать
к рулевым кнопкам
в отдельных случаях

Референ. масса Отрицательные 

Положительные +12 В

Рулевые (резистивные) кнопки
(кроме Призрак-800) 

Положительная и/или 
отрицательная кнопка
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